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CORDE D'ALPINISME SUPERCOULOIR 8.0MM COUSIN

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/1000-2391-corde-d-alpinisme-supercouloir-80mm-
cousin.html#/1986-couleurs_4080-rose

Corde a double et jumelée SUPERCOULOIR de 8.0mm

Description

Fine, Iégére et durable, la corde SUPERCOULOIR est adaptée a I'escalade en grande voie rocheuse, en glace ou en
alpinisme.
Elle peut s'utiliser & double ou jumelée.

Composée en polyamide et d'une longueur de 50m, elle bénéficie d'un traitement hydrophobe StopAqua qui la protége
d'une trop forte prise en humidité lors d'utilisations dans des conditions extrémes.

Elle intégre également la technologie Techtouch qui procure un toucher agréable, une excellente fluidité et une grande
durabilité.

Caractéristiques techniques en utilisation a double :
- Force de choc : 6.2 kN

- Nombre de chutes : 6

- Allongement dynamique : 31.5 %

- Allongement statique : 9.9 %

Caractéristique technique en utilisation jumelée :
- Force de choc : 9.6 kN

- Nombre de chutes : 20

- Allongement dynamique : 27.9 %

- Allongement statique : 5.4 %
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Caractéristiques

- Poids : 44 g/m
- Diameétre : 8 mm
- Pourcentage de la gaine : 38.6 %
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