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Motopompe flottante WATERMASTER

   Description

La motopompe flottante WATERMASTER offre une solution polyvalente et puissante pour une large gamme
d'applications : que ce soit en cas d'inondation, de fortes pluies ou d'évènements météorologiques violents, elle assure
une évacuation rapide et fiable de l'eau afin de limiter les dégâts.
Elle est idéalement utilisée pour évacuer les eaux usées dans les caves, les rivières, les lacs, les étangs, les champs
agricoles mais convient également pour retenir l'eau d'extinction dans le cas de la lutte contre les incendies.

Grâce à sa conception robuste et à sa facilité d'utilisation, la pompe flottante WATERMASTER répond aux normes les
plus strictes en matière de sécurité et d'efficacité, même dans des conditions difficiles.

Caractéristiques techniques :
- Moteur Kohler à quatre temps de 8 CV avec démarreur à lanceur.
- Poids : 42 kg (avec le plein de carburant).
- Dimensions : Diamètre du corps 800 mm, hauteur 510 mm
- Entrée de la pompe : 80 mm
- Raccordement du tuyau : 6 pouces
- Poids du tuyau flexible : 4,5 kg pour une longueur de 30 mètres
- Capacité de la pompe : 3 200 l/min à une hauteur de refoulement de 1,5 m (192 m³ par heure)
- Corps de pompe : En plastique

Caractéristiques

- Poids : 42 kg
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