N SECURHIT

EXTINCTEUR EAU ADDIT. 9 L. 21A 233B PRESSION PERMANENTE CE
NF EN3-7

https://www.securhit.com/fr/extinction/1078-extincteur-eau-addit-9-1-21a-233b-pression-permanente-ce-nf-en3-7.html

Extincteur a eau pulvérisée, a pression permanente avec additif biodégradable 9L

Description

Extincteur portatif a eau et additif congu pour maitriser les feux solides et les liquides appartenant a la classe A et B.
Polyvalent, ce dispositif anti-feu vous servira & éteindre les feux sur du papier ou du bois, mais aussi des feux d'essence
ou tout autre liquide enflammé.

Respectueux de I'environnement, son additif biodégradable est non corrosif, non toxique et sans effet mutagéne sur
I'environnement et la santé.

Caractéristiques techniques :

- Réservoir monobloc

- Pression opérationnelle a 15 bars

- Lance renforcée en EPDM anti-pincement

- Revétement plastique intérieur de la cuve

- Manometre avec clapet anti-retour + systéme test
- Diffuseur systéeme venturi

- Poignée de portage ergonomique

Conforme a la norme NF EN 3-7 + Al.

Caractéristiques

- Dimensions : 620 x 180 mm
- Poids : 14.6 kg
- Temps de fonctionnement : 74 sec
Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
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- Température d'utilisation : +5° a +60°C
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