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CORDE ELAGAGE SEMI-STATIQUE FRAZEN 12.2MM CAMP

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/1145-2839-corde-elagage-semi-statique-frazen-122mm-
camp.html#/2227-longueurs_2817-35_m

Corde d'élagage semi-statique FRAZEN 12.2 mm de CAMP

Description

Grace a son ame tressée innovante et a sa gaine robuste a 16 fuseaux, la corde semi-statique FRAZEN 12.2 mm offre
une excellente résistance, une faible élasticité et une grande maniabilité.

Fabriquée entierement en polyester, elle limite considérablement les effets de I'humidité et de la poussiéere, souvent
problématiques avec les cordes en polyamide.

Disponible en plusieurs longueurs, elle est dotée d'une extrémité bouclée réalisée par un systéme d'épissure
révolutionnaire, garantissant une boucle compacte qui passe aisément dans les dispositifs de Prusik mécanique.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 105g/m

- Résistance statique : 30kN

- Résistance statique avec assureur en 8 : >15 kN
- Nombre de chute de Facteur 1 (100Kg) : >5
- Force d'impact (facteur de chute 0.3) : 5.7 kN
- Elongation statique 50/ 150 kg : 2.4 %

- Glissement de la gaine : 0%

- Gaine : 58 %

-Ame : 42 %

- Rétrécissement & l'eau : 0.2%

- Matériau : Polyester
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Caractéristiques

- Norme : CE EN 1891 type A
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