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CORDE PERFORMANCE STATIC 10.5MM EDELRID

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/1147-2847-corde-performance-static-105mm-
edelrid.html#/2235-longueurs_83205-100_m/2236-coloris_83205-blanc

Corde PERFORMANCE STATIC 10.5 mm de EDELRID

Description

La corde PERFORMANCE STATIC 10.5 mm combine de maniére optimale une résistance accrue a l'abrasion, un faible
allongement et une excellente maniabilité.

Sa structure ame-gaine de haute qualité offre une gaine assemblée pour une résistance élevée a la rupture et une prise
en main agréable grace au traitement Thermo Shield.

Le diamétre de la corde est indiqué par des fils repére dans la gaine.

Caractéristiques techniques :

- Proportion de noyau: 64 %

- Diameétre: 10,50 mm

- Nouabilité: 1

- Proportion de gaine: 36 %

- Rétrécissement H20: 3,90 %

- Poids au metre: 72 g/m

- Charge de rupture minimale: 28 kN
- Allongement statique: 3,7 %

- Charge de rupture minimale avec un nceud en huit: 18 kN
- Matériau: Polyamide
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Caractéristiques

- Norme : EN 1891 Type A
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