N SECURHIT

CORDE SEMI-STATIQUE FLOW 11.8 MM PETZL

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/1151-2872-corde-semi-statique-flow-118-mm-
petzl.html#/2256-longueurs_r079da0-25_m/2257-coloris_r079da0-orange

Corde semi-statique FLOW 11.8 MM de PetzI

Description
La corde semi-statique FLOW 11.8 mm est spécialement congue pour I'élagage.

Son diameétre intermédiaire offre une excellente souplesse et lIégéreté, tout en garantissant de trés bonnes performances.
Son faible allongement lors de la mise en tension améliore I'efficacité des déplacements dans l'arbre.

Sa construction 100 % polyester et sa double tresse, associées a la technologie EverFlex, garantissent une souplesse
durable, méme en conditions difficiles (eau, poussiére, boue).

Corde disponible sur demande a 1 ou 2 épissures.

Caractéristiques techniques :

- Diamétre: 11,8 mm

- Matiéres: polyester

- Poids au métre: 103 g

- Résistance: 27 kN

- Résistance avec un nceud en huit: 15 kN
- Résistance avec épissure: 15 kN

- Force de choc (facteur 0,3): 5,9 kN
- Nombre de chutes facteur 1: 6

- Construction: 24 fuseaux

- Pourcentage de la gaine: 53 %

- Allongement statique: 3 %
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Caractéristiques

- Certification : CE EN 1891 type A, ANSI 2133
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