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Lampe frontale PIXA R de PETZL

    

Description

La PIXA R est une lampe frontale conçue pour les environnements industriels et les travaux de maintenance intensifs.
Robuste, étanche et résistante aux produits chimiques, elle offre une puissance d'éclairage allant jusqu'à 600 lumens en
mode BOOST, avec une intensité constante grâce à la technologie CONSTANT LIGHTING. Pratique, elle s'installe
facilement sur un casque et se manipule même avec des gants.

Éclairage puissant et polyvalent :
- Jusqu'à 600 lumens avec le mode BOOST (10 secondes)
- 3 types de faisceaux : large, mixte, focalisé
- Technologie CONSTANT LIGHTING : intensité stable durant toute l'utilisation

Rechargeable et endurante :
- Livrée avec la batterie CORE PRO (1250 mAh)
- Recharge directe via contact externe (câble inclus)
- Batterie amovible et remplaçable pour une autonomie prolongée

Ultra robuste et adaptée aux environnements difficiles :
- Résiste aux chocs (IK08), chutes (jusqu'à 2 m) et écrasement (80 kg)
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP68 – immersion 2 m pendant 1 h)
- Résiste à certains produits chimiques (alcool, javel, white spirit, hexane, silicone)

Ergonomique et facile à utiliser :
- Un seul bouton rotatif, utilisable avec des gants
- Indicateur de niveau de batterie à l'allumage/extinction
- Fonction de verrouillage automatique pour éviter les allumages involontaires
- Système de rotation à 180° pour protéger la lentille
- Bandeau ajustable, démontable et lavable

Fixation casque incluse :
- Compatible avec les casques Petzl via la plaque SLOT ADAPT (fournie)
- Compatible avec HELMET ADAPT (en option) pour tout type de casque
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Caractéristiques techniques :
- Puissance : 600 lumens (mode BOOST)
- Poids : 130 g
- Faisceaux : large, mixte, focalisé
- Étanchéité : IP68 (immersion jusqu'à 2 m / 1 h)
- Robustesse : IK08 (EN/IEC 62262)
- Alimentation : Batterie rechargeable CORE PRO 1250 mAh (incluse)
- Temps de charge : 3h30
- Certifications : CE

Non utilisable en atmosphère explosible

Caractéristiques

- Puissance : 600 lumens
- Poids : 130 g
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