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Treuil électrique SMART SPIDER PRO – Levage de personnes et de charges (IP54)

   Description

Le SMART SPIDER PRO est un treuil électrique professionnel conçu pour le levage de personnes et de charges dans les
environnements les plus exigeants.
Compact, puissant et sécurisé, il s'adapte parfaitement aux travaux en hauteur, aux espaces confinés ou aux zones
difficiles d'accès, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Grâce à sa protection IP54, il résiste à la poussière et aux projections d'eau, garantissant des performances optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Capacité de levage : jusqu'à 200 kg
- Vitesse d'ascension : 0 à 22 m/min
- Vitesse de descente : 0 à 30 m/min
- Autonomie batterie : jusqu'à 450 m de levage avec une charge de 100 kg
- Durée de charge : 140 minutes
- Altitude maximale d'utilisation : 2000 m
- Poids total : 14,5 kg

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ
- Motoréducteur planétaire à étages ultra-puissant
- Batterie haute capacité et chargeur inclus
- Descente d'urgence possible même appareil éteint
- Bouton d'arrêt d'urgence intégré
- Mousqueton aluminium double action fourni
- Livré dans une valise de transport à roulettes pour un déplacement aisé

CONTRÔLE A DISTANCE INTELLIGENT
- Télécommande via smartphone ou tablette grâce à un réseau Wi-Fi intégré
- Portée maximale du signal : 40 mètres
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- Interface simple et intuitive pour une utilisation en toute sécurité

Utilisation avec corde semi-statique Ø 10–11 mm (conforme EN 1891:1998 Type A) et système antichute coulissant sur
corde recommandé pour une sécurité maximale.

Conformité : Directive Machines 2006/42/CE, Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, Directive
Équipements Radioélectriques 2014/53/UE, Directive Basse Tension 2014/35/UE.

Caractéristiques

- Capacité de levage : jusqu'à 200 kg
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