
  

LAMPE FRONTALE PIXA Z1

https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/140-lampe-frontale-pixa-z1.html Lampe frontale adaptée à la vision de
proximité et lointaine

   Description

Lampe frontale permettant d'évoluer en environnement explosible ATEX, adaptée à la vision de proximité, aux
déplacements et à la vision lointaine.
La lampe frontale PIXA Z1 est une lampe robuste et polyvalente. Grâce à son multifaisceaux, elle s’adapte à toutes les
situations : travaux à portée de main, déplacements et vision lointaine. Elle répond aux exigences de la certification ATEX
zone 1/21 (II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) pour le travail dans un environnement exposé au risque d'explosion.
Lampe frontale permettant de garder les mains libres pour travailler, elle peut être portée sur la tête avec le bandeau,
fixée sur un casque grâce à la platine (fournie) ou bien posée au sol.
Éclairage professionnel fiable, pratique et durable :
- position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d’éviter tout allumage intempestif,
- passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de
l’éclairage et un voyant rouge),
- bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants,
- excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l’écrasement (80 kg),
- bandeau élastique confortable et lavable,
- résiste aux produits chimiques.

Compatibilité piles : rechargeables Ni-MH (uniquement en utilisation non ATEX), non compatible lithium
Étanchéité : IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion) 

Caractéristiques

- Alimentation : 2 piles alcalines AA/LR06 (fournies)
- Poids : 170 g
- Lumens : 100
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