
  

TREUIL THERMIQUE PMX ACTSAFE Treuil pour cordes semi-
statiques de 10,5 à 11mm.
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Description

Le treuil à corde thermique ActSafe PMX se distingue par la combinaison de sa force et de sa petite taille portable. Ce
treuil pèse seulement 13 kg et a une capacité de déplacement d'au moins 700 mètres de corde avec un seul réservoir de
carburant.
Les caractéristiques de ce treuil à essence comprennent un moteur Honda GX35 d’une cylindrée : 35,8 cc, Carburant :
SP91 ou supérieur, Huile moteur : SAE 10W-30.
Il possède un système de prise de corde fermé et un accélérateur à main gauche. Le levier de descente est facile à
actionner pour descendre la corde, et la robustesse de ce Power Ascender le rend parfait pour une liste interminable
d'opérations de levage. C’est un treuil pour cordes semi-statiques de 10,5 à 11mm.
Sa vitesse de traction est de 17 m / min à 100 kg de charge.
Classe de protection (eau et salissures) : IP55.
Niveau sonore : 89 dB
(Livré dans une boîte de transport robuste avec des roues.)

Caractéristiques

- Dimensions : 29 x 28 x 49 cm
- Poids : 13 kg
- Matériaux : Acier, Aluminium, Plastique
- Garantie : 1 an
- Limite de charge utile : 250 kg
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