
  

TREUIL A CORDE THERMIQUE POWER COMPACT

https://www.securhit.com/fr/treuils-tripodes-et-antichutes/192-treuil-a-corde-thermique-power-compact.html Treuil à corde
thermique léger et polyvalent pour travaux en hauteur et secours

 

Description

Le treuil à corde à moteur thermique Honda, conçu pour être utilisé avec de la corde statique de type A, normée EN1891
de 10 à 13 mm de diamètre, est utilisable en travaux en hauteur, construction, secours, éolien, événementiel, etc...
Un moteur 4 temps Honda GX35 d'une cylindrée de 38,5 cm3 et d'une puissance de 1.3 hp.

Le winch non agressif permet de faire plusieurs tours de corde et ainsi d'utiliser des cordes mouillées ou gelées à la
montée comme à la descente.

Un système de freinage sûr, commande la vitesse de descente et protège l’opérateur des chutes libres, par mâchoires
qui empêche tout accrochage des doigts ou des vêtements. Il est non agressif et sous protection, axes et pignonnerie en
acier inox ne nécessitant aucun entretien.
Le treuil à corde Power compact est certifié CE et conforme à la Directive Machine.

Caractéristiques

- Poids : 14 kg
- Force de levage par mouflage : 1500 kg
- Force de levage en tirage direct : 275 kg
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