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Générateur de fumée, 1300 Watts, entièrement en acier inox et spécialement conçu pour la formation

    

Description

Le générateur de fumée compact Cumulus peut aisément remplir de fumée un entrepôt ou un atelier de grande taille et il
peut fonctionner verticalement en ajoutant beaucoup de réalisme à la simulation.
Son capot tout inox résiste particulièrement aux agressions des liquides chimiques, à la condensation et il est pourvu de
larges aérations pour éviter toute surchauffe ainsi que d'un réceptacle pour positionner directement un bidon de 5 litres
de fluide.
Le tableau de commande dont les boutons sont protégées contre la poussière et les liquides, est équipé de Leds pour un
usage simple et intuitif.
Réglage numérique par paliers de 1 % de la densité de la fumée de 1 à 99 % et possibilité de débit continu jusqu'à 48%.
Le minuteur intégré permet de programmer la durée d'émission ainsi que les temps de pause.
Puissance électrique 1300 Watts et temps de chauffe de 7 minutes.
Dimensions :50.3 x 25 x 24.5 cm, poids 10.5 kg. (sans liquide).
Fourni avec télécommande filaire avec 10m de câble (sans fil en option), 5 litres de carburant à fumée ainsi qu'un caisson
60x40x32,5 cm.
Le générateur de fumée Cumulus est garanti 1 an.
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- Dimensions : 50,3 x 25 x 24,5 cm
- Poids : 10,5 kg
- Puissance électrique : 1300 Watts
- Temps de chauffe : 7 minutes
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