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BRISE JET SECURISE POUR DEBITMETRE

https://www.securhit.com/fr/robinetterie/256-brise-jet.html

Brise-jet sécurisé pour débitmétre 4" BSP - FM Approved

Description

Le brise-jet sécurisé pour débitmeétre est un équipement professionnel congu pour les opérations de mesure et de
contr6le du débit et de la pression sur les réseaux d'eau sous pression.

Léger, robuste et stable, il permet de maitriser et d'orienter efficacement le flux d'eau lors des interventions. Sa
conception est particulierement adaptée aux environnements urbains et aux situations nécessitant une évacuation
contr6lée de l'eau.

Equipé de patins en acier, le brise-jet offre une bonne stabilité et permet de limiter I'usure prématurée de I'équipement
lors des interventions.

Un manomeétre peut étre raccordé directement sur le brise-jet, permettant une lecture de la pression sur place ou une
lecture déportée selon la configuration de l'installation.

Sa conception permet d'orienter efficacement le flux d'eau vers les caniveaux afin de faciliter son évacuation lors des
interventions sur les réseaux.

Le brise-jet est équipé d'un raccord d'entrée femelle 4" BSP (pas du gaz) et bénéficie de la certification FM Approved.
Il est livré avec un manomeétre a bain d'huile 7 bars.

Caractéristiques techniques
- Dimensions : 53 x 48 x 23 cm
- Poids : 6 kg
- Matériaux principaux : polypropyléne chargé de verre et aluminium
- Raccord d'entrée : femelle 4" BSP (pas du gaz)
- Certification : FM Approved
- Manomeétre inclus : manomeétre a bain d'huile 7 bars
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Caractéristiques

- Dimensions : 53 x 48 x 23 cm
- Poids : 6 kg
- Matériau : Polypropylene chargé de verre et aluminium
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