
  

SYSTEME DE REMPLISSAGE D'EXTINCTEURS NEPTUNE

https://www.securhit.com/fr/accessoires-de-formation/27-systeme-de-remplissage-d-extincteurs-neptune.html 

Station automatique Neptune

   Description

Station de chargement automatique permettant de remplir simultanément jusqu'à 3 extincteurs de formation, sans les
ouvrir.
Alimenté en électricité et en eau, la station Neptune permet de remplir 3 extincteurs de formation de mélange air/eau ou
air/eau/mousse en moins de 3 minutes.
La structure de formation économise du temps et peut réduire au strict minimum son parc d’extincteurs, d'agent
extincteur, outillage...
L'ensemble est compatible avec des extincteurs de 6 ou 9 litres
L'ensemble Neptune comprend la station de charge avec sa caisse de transport et un bidon de mousse de polyuréthane
pour exercices.
Le compresseur optionnel se raccorde à la station et amène la pression interne à 15 bar.
Dimensions du compresseur avec sa caisse 60 x 40 x 32.5 cm
Dimensions de la station avec sa caisse 60 x 40 x 33 cm / poids : 16.3 Kg

Caractéristiques

- Poids : 16.3 kg
- Dimensions du compresseur avec sa caisse : 60 x 40 x 32.5 cm
- Dimensions de la station avec sa caisse : 60 x 40 x 33 cm
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