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Description

La lampe frontale ARIA 1R est conçue pour les usages fréquents des professionnels avec une construction robuste : la
lampe résiste aux chocs (IK07) et aux chutes (jusqu'à 2 mètres), elle est également étanche à la poussière et à l'eau
(IP67), elle possède un faisceau large et homogène offrant une vision confortable pour les travaux à portée de main, ainsi
que trois niveaux d'éclairage blanc : MAX BURN TIME (autonomie maximale), STANDARD (meilleur équilibre
puissance/autonomie) et MAX POWER (puissance maximale).

Elle est facile à utiliser :
- bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau d’éclairage,
- platine permettant d'orienter la lampe très facilement dans la direction souhaitée,
- témoin lumineux à l'allumage et à l'extinction de la lampe permettant de consulter le niveau de la batterie,
- fonction LOCK pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage.

Pratique et rechargeable :
- bandeau à réglage symétrique pour faciliter l’ajustement, démontable et lavable,
- platine compatible avec des accessoires permettant d'installer la lampe sur un casque (platine adhésive HELMET
ADAPT pour tout type de casques ou platine SLOT ADAPT pour les casques dotés de fente compatible),
- livrée avec la batterie rechargeable CORE, ARIA 1R est aussi compatible avec trois piles AAA/LR03 (non fournies),
grâce à la construction HYBRID CONCEPT,
- la lampe détecte la source d'énergie et optimise les performances d'éclairage.

Certifications : CE, UKCA 

Caractéristiques

- Puissance : 450 lumens
- Poids : 94 g
- Temps de charge : 3H30
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