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Groupe électrogène HX 3000 C5 - 2,7 kW - Moteur professionnel Honda

 

Description

Le groupe électrogène HX 3000 C5 est une solution d'alimentation électrique autonome conçue pour les applications
professionnelles et les interventions exigeantes. Robuste, compact et performant, il fournit une puissance maximale de
2,7 kW en 230 V monophasé, permettant d'alimenter différents équipements électriques sur site ou en mobilité.
Équipé d'un moteur professionnel Honda, le HX 3000 C5 bénéficie d'une conception pensée pour offrir fiabilité et
endurance dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Son fonctionnement à essence et son format compact facilitent
son déploiement sur différents sites d'intervention, de maintenance ou de travaux.
Avec un poids de 41 kg et des dimensions de 59 × 46 × 43 cm, ce groupe électrogène offre un bon compromis entre
puissance, encombrement et mobilité. Il constitue une solution pratique lorsque l'alimentation secteur n'est pas disponible
ou lorsqu'une source d'énergie autonome est nécessaire.
Le HX 3000 C5 est également conforme à la réglementation européenne Stage V, selon le règlement UE 2016/1628,
relative aux émissions des moteurs thermiques.
Il bénéficie d'une garantie de 3 ans, pour une utilisation professionnelle en toute sérénité.

Caractéristiques techniques
- Modèle : HX 3000 C5
- Type : Groupe électrogène essence
- Moteur : Honda professionnel
- Carburant : Essence
- Puissance maximale : 2,7 kW
- Tension nominale : 230 V
- Nombre de phases : Monophasé
- Autonomie à 75 % de charge : 2,4 h
- Niveau de puissance acoustique garanti (LwA) : 95 dB(A)
- Dimensions (L × l × h) : 59 × 46 × 43 cm
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- Poids : 41 kg
- Réglementation émissions : Stage V – UE 2016/1628
- Garantie : 3 ans

Points forts
- Moteur professionnel Honda reconnu pour sa fiabilité
- Puissance maximale de 2,7 kW pour l'alimentation d'équipements électriques
- Sortie 230 V monophasée
- Conception robuste et adaptée aux usages professionnels
- Format compact facilitant le transport et le déploiement sur site
- 41 kg pour un bon compromis entre mobilité et puissance
- 2,4 heures d'autonomie à 75 % de charge
- Conforme aux exigences européennes Stage V
- Garantie 3 ans
- Adapté aux besoins d'alimentation électrique autonome, d'intervention, de maintenance et de travaux sur site

Caractéristiques

- Dimensions : 59 x 46 x 43 cm
- Poids : 41 kg
- Réservoir : 3.1 L
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