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Hachette de sapeur-pompier DIN 14924-FB pour interventions d'urgence

   Description

La hachette firefighter DIN 14924-FB est une hachette de sapeurs-pompiers professionnelle conçue pour les opérations
de secours, de dégagement et d'intervention incendie. Compacte, légère et robuste, elle est équipée d'une tête avec pic
et lame, offrant une grande efficacité pour les travaux de pénétration, de découpe et de forçage.
Sa tête plate anti-coincement permet une utilisation plus fluide lors des interventions, réduisant les risques de blocage
dans les matériaux. Le manche métallique tubulaire assure une excellente résistance mécanique, tandis que la poignée
en caoutchouc antidérapante garantit une prise en main sûre, même en conditions extrêmes.

Les points forts
- Hachette de sapeur-pompier type DIN 14924-FB
- Tête avec pic et lame pour les opérations de dégagement et de secours
- Forme de tête plate anti-coincement
- Manche en acier tubulaire haute résistance
- Poignée en caoutchouc antidérapante et ergonomique
- Outil compact, léger et facile à transporter
- Excellente maniabilité en intervention

Option
- Étui en cuir avec passant de ceinture pour port sécurisé et accès rapide
Caractéristiques techniques
- Dimensions : 20 × 32 cm
- Poids : 650 g
- Tête : acier peint rouge avec tranchant d'un côté et pic étroit de l'autre
- Manche : tube acier ovale
- Poignée : caoutchouc antidérapant
- Fixation : tête montée sur manche métallique intégré
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Informations normatives
Cette hachette ne respecte plus entièrement la norme DIN 14924 actuelle, en raison de l'absence de la clé intégrée pour
borne incendie. Toutefois, elle conserve toutes les autres caractéristiques de qualité, de robustesse et de stabilité
exigées pour les outils de sapeurs-pompiers.

Caractéristiques

- Dimensions : 20 x 32 cm
- Poids : 650 g
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