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DIVISION INCENDIE 2 SORTIES A VOLANT

https://www.securhit.com/fr/robinetterie/406-236-division-2-sorties-a-
volant.html#/250-modeles_dv0744-dsp_65 2 x dsp_40

Division incendie 2 sorties a volant PN16 - Répartition réseau incendie

Description

La division incendie 2 sorties a volant est un équipement de réseau incendie permettant de répartir un débit d'eau sous
pression vers deux lignes indépendantes. Elle est utilisée pour l'alimentation de plusieurs dispositifs de lutte contre
l'incendie sur des installations fixes ou mobiles. Ses robinets a volant a ouverture progressive assurent une manceuvre
maitrisée, limitant les variations brutales de pression et les risques de coup de bélier sur le réseau incendie.

Congue en alliage d'aluminium de premiére fusion traité thermiquement, elle garantit robustesse, Iégereté et durabilité en
conditions d'intervention. Son revétement polyester rouge assure une protection renforcée contre la corrosion et les
environnements exigeants.

Grace a ses poignées intégrées et ses pattes stabilisatrices, elle offre une mise en ceuvre rapide et sécurisée sur les
réseaux incendie.

Caractéristiques techniques

- Type : Division incendie 2 sorties

- Fonction : Répartition de débit sur réseau incendie sous pression - Pression nominale : PN16

- Type de robinet : A clapet

- Commande : Volant

- Ouverture / fermeture : Progressive

- Matiére : Alliage d'aluminium de premiére fusion traité thermiquement - Corps : Moulé

- Traitement de surface : Peinture polyester rouge anticorrosion - Equipements : Poignées de transport intégrées, pattes
stabilisatrices - Raccordements : DSP

- Utilisation : Réseaux incendie, alimentation de lignes d'attaque, installations de sécurité incendie

Caractéristiques
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- Matiere : Alliage d'aluminium
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