N SECURHIT

COLLECTEUR A CLAPET

https://www.securhit.com/fr/robinetterie/431-320-collecteur-a-clapet.html#/322-modeles_cc-2_x_dsp_65_1 x_ar_100

Collecteur a clapet pour aspiration incendie - PN 16

Description

Le collecteur a clapet est congu pour regrouper plusieurs lignes d'aspiration afin d'augmenter le débit disponible et
d'assurer l'alimentation des installations incendie a forte puissance.

Il permet de centraliser plusieurs arrivées d'aspiration sur un méme collecteur, facilitant ainsi I'alimentation en eau des
équipements et installations de lutte contre l'incendie nécessitant un débit important.

Fabriqué en alliage d'aluminium AS-7G 06 Y33 de premiéere fusion, le collecteur est coulé en moule métallique puis
soumis a un traitement thermique afin d'obtenir une bonne résistance mécanique et une excellente durabilité.

Le collecteur bénéficie d'un revétement en lague époxy rouge, adapté aux équipements de protection et de lutte contre
l'incendie.

Son clapet automatique régule I'alimentation en obstruant le cété présentant la plus forte dépression. Ce fonctionnement
permet d'optimiser la répartition de I'aspiration entre les différentes lignes raccordées.

Le collecteur est congu pour une pression nominale PN 16.

Caractéristiques techniques

- Application : alimentation des installations incendie a forte puissance
- Fonction : regroupement de plusieurs lignes d'aspiration

- Clapet : régulation automatique de I'alimentation

- Pression nominale : PN 16

- Matériau : alliage d'aluminium AS-7G 06 Y33 de premiére fusion

- Fabrication : coulée en moule métallique

- Traitement : traitement thermique

-' Revétement : lague époxy rouge
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