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Injecteur proportionneur en bronze

 

Description

L’injecteur proportionneur fonctionne selon le principe de Venturi : le passage de l’eau sous pression dans les buses
convergentes et divergentes crée une dépression qui provoque l’aspiration du liquide émulseur.
Il est muni d’un clapet anti-retour à boule qui empêche tout retour d’eau dans le réservoir émulseur. Un robinet doseur
permet de régler la proportion du mélange eau-mousse : réglage de 0% à 6%. Equipé d’un dispositif à soupape assurant
un taux de mélange constant lors de variations de pression.
La gamme propose un choix de débit allant du 200 L/min à 800 L/min avec une perte de charge de 35%, ainsi que
diverses possibilités de raccordement.
Construction en bronze (corps) et alliage d’aluminium (raccords).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

 1 / 1

https://www.securhit.com/fr/production-mousse/436-335-injecteur-proportionneur-bronze.html#/337-modeles_ipb-200_l_min_dsp_40
https://www.securhit.com/fr/production-mousse/436-335-injecteur-proportionneur-bronze.html#/337-modeles_ipb-200_l_min_dsp_40
http://www.tcpdf.org

