
  

LANCE A MOUSSE BAS FOISONNEMENT

https://www.securhit.com/fr/production-mousse/437-338-lance-a-mousse-bas-
foisonnement.html#/340-modeles_lmbf-200_l_min_dsp_40 Lance à mousse à bas foisonnement

 

Description

La lance à mousse bas foisonnement sans poignée pistolet pour un encombrement réduit. Ou munies d’un robinet d’arrêt
permettant l’ouverture et la fermeture rapide de la lance. Elle offre de multiples possibilités de raccordement d’entrée.
Elle est réalisée en alliage d’aluminium anodisé et revêtue de polyester rouge.

La lance munie d’un robinet d’arrêt permet son ouverture et sa fermeture rapide. Elle offre un foisonnement de 10
environ. Les débits vont de 75 L/min à 800 L/min et elles offrent de multiples possibilités de raccordement d’entrée.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

 1 / 1

https://www.securhit.com/fr/production-mousse/437-338-lance-a-mousse-bas-foisonnement.html#/340-modeles_lmbf-200_l_min_dsp_40
https://www.securhit.com/fr/production-mousse/437-338-lance-a-mousse-bas-foisonnement.html#/340-modeles_lmbf-200_l_min_dsp_40
http://www.tcpdf.org

