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Retenue Keyser pour bouche d’incendie | 2 sorties

 

Description

La retenue Keyser est un équipement destiné au raccordement et à la distribution d'eau sur une bouche d'incendie.
Elle se monte directement sur une bouche d'incendie à l'aide d'un demi-raccord femelle Keyser et permet de répartir l'eau
vers deux lignes de refoulement.
La retenue est équipée de deux tubulures de refoulement, chacune dotée d'un robinet à volant, permettant de contrôler
indépendamment l'alimentation des deux sorties.

La gamme propose différentes configurations de raccordement, afin de répondre aux besoins des réseaux et
équipements de lutte contre l'incendie.
Fabriquée en alliage d'aluminium de première fusion, la retenue bénéficie d'un traitement thermique destiné à renforcer
ses propriétés mécaniques. Elle est protégée par un revêtement polyester rouge, adapté aux équipements de sécurité
incendie.

Caractéristiques techniques
- Raccordement d'entrée : demi-raccord femelle Keyser
- Sorties : 2 tubulures de refoulement
- Commande : robinets à volant
- Configurations de raccordement : plusieurs possibilités disponibles
- Matière : alliage d'aluminium de première fusion
- Traitement : traitement thermique
- Revêtement : polyester rouge
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