
  

CORDE PETZL ASAP'AXIS BLANC

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/691-1037-corde-petzl-asap-axis-
blanc.html#/953-longueur_r074da-10_m 

Corde semi-statique PETZL ASAP'AXIS BLANC avec diamètre standard. Un équipement conçu avec une terminaison
cousue et un dissipateur d'énergie intégré pour l’utiliser avec un antichute mobile ASAP.

   Description

Les systèmes de sécurité sont indispensables dans le cadre des travaux en hauteur. La corde semi-statique ASAP'AXIS
BLANC de PETZL fait partie des équipements à privilégier pour assurer la protection des travailleurs. Avec sa
terminaison cousue et son dissipateur d'énergie incorporé, elle s’utilise avec un antichute mobile ASAP pour une sécurité
maximale sur le terrain.

• Une manipulation aisée, due au diamètre standard
• Une conception ultra résistante avec une âme en polyamide, une gaine en polyester et un tressage spécial
• La technologie EverFlex pour garantir une belle maniabilité à long terme
• Une terminaison cousue équipée de l’élément STUART pour assurer le maintien du connecteur en position et simplifier
les manipulations
• Un manchon de protection en tissu pour empêcher l’abrasion sur l’absorbeur d’énergie

La corde ASAP'AXIS BLANC de PETZL existe en six longueurs : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.

Résistance avec terminaison cousue : 22 kN
Force de choc (facteur 0,3) : 5,2 kN
Construction : 32 fuseaux
Pourcentage de la gaine : 41 %

Caractéristiques

- Diamètre : 11 mm
- Matières : polyester, polyamide
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- Certifications : CE EN 1891 type A, UKCA
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