
  

CORDELETTE PETZL RAD'LINE
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Cordelette PETZL RAD'LINE hyperstatique, ultra légère et compacte. Un équipement conçu pour le secours en crevasse,
la descente en rappel et l'encordement sur glacier pour sortir d'une zone crevassée.

 

Description

Dans certaines situations, particulièrement dans les interventions de secours, des petits équipements changent la donne.
Comme la cordelette hyperstatique RAD'LINE de PETZL de 6 mm de diamètre. Très légère, compacte et dotée d’une
gaine rugueuse, elle sert pour le secours en crevasse, la descente en rappel et l'encordement sur glacier afin de sortir
d'une zone crevassée.

Une conception pratique

• Un poids léger (22 grammes au mètre)
• Un encombrement minimum dans le sac

Une gaine rugueuse

• Une très bonne prise en main (meilleur contrôle de la descente au moment du rappel et aide au freinage en cas de
chute en crevasse)
• Une compatibilité avec le bloqueur TIBLOC et les poulies-bloqueurs MICRO TRAXION et NANO TRAXION
• Un renforcement en PEHD, matériau résistant à l’abrasion et durable

Une structure hyperstatique

• Pas d’effet yoyo au moment des rappels ou lors d’une chute en crevasse et un meilleur rendement grâce à
l’allongement statique inférieur à 2%
• Encordement à ski possible pour sortir d'une zone crevassée
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Caractéristiques

- Matières : polyéthylène haute densité (PEHD), polyester, polyamide
- Poids au mètre : 22 g
- Certifications : CE EN 564, UKCA
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