
  

CORDE PETZL FLOW 11,6 MM

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/788-1396-corde-petzl-flow-116-mm.html#/1212-modele_r079aa-
vert_35_m 

Corde PETZL FLOW 11,6 MM semi-statique pour l'élagage. Un équipement qui offre de belles performances grâce à sa
légèreté, sa souplesse et sa durabilité (technologie EverFlex).

   Description

Dans le domaine de l’élagage, il est nécessaire de bénéficier d’équipements à la fois robustes et durables. La corde
FLOW de PETZL, avec son diamètre fin de 11,6 MM, offre de belles performances lors des travaux en hauteur.

• Une conception solide, 100% polyester et double tresse
• Une extrémité avec épissure brevetée et compacte, pour une insertion facile dans divers appareils (poulie, fausse
fourche ) et un passage aisé dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS
• Un allongement réduit de la corde lors de la mise en tension
• Une souplesse durable grâce à la technologie EverFlex
• Une belle performance même en cas de forte humidité, de boue ou de poussière

La corde FLOW de PETZL existe en coloris vert ou orange.
Trois longueurs disponibles : 35, 45 et 60 m.

Résistance avec un nœud en huit : 15 kN.
Résistance avec épissure : 15 kN.
Force de choc (facteur 0,3) : 5,2 kN.
Nombre de chutes facteur 1: 8.
Construction : 24 fuseaux.
Pourcentage de la gaine : 55 %.
Allongement statique : 2,8 %.

Caractéristiques
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- Matière : polyester
- Poids au mètre : 102 g
- Certifications : CE EN 1891 type A, ANSI Z133, UKCA
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