
  

CORDE PETZL VOLTA 9,2 MM
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Corde PETZL VOLTA ultra légère de 9,2 mm de diamètre, idéale pour la performance en escalade ou en alpinisme. Un
équipement facile à manipuler qui s’utilise en rocher, neige ou glace.

   Description

A la recherche de la performance pour l’escalade et l’alpinisme ? La corde VOLTA de PETZL est un équipement ultra
léger, pratique pour des utilisations en rocher, neige ou glace. Entre confort, maniabilité et souplesse, cet équipement
promet des sorties en toute sécurité.

• Une belle compacité afin de faciliter le transport
• Une légèreté très appréciable pour une meilleure performance lors des sorties de grimpe
• Une meilleure durabilité avec le traitement hydrophobe Duratec Dry (résistance à l’eau, à la saleté et aux frottements) et
la finition UltraSonic Finish (solidarisation de l’âme et de la gaine aux extrémités)
• Une belle souplesse qui facilite le don de mou dans les appareils d’assurage
• Un traitement thermique EverFlex procurant une très bonne homogénéité à la corde
• Un lovage spécifique ClimbReady pour préserver les fibres et limiter le risque de vrillage
• Des manipulations aisées grâce au grip de 40 fuseaux et au marquage Middle Mark

La corde VOLTA de PETZL est disponible en deux couleurs, noire et orange.

Pourcentage de la gaine : 42 %.
Nombre de chutes facteur 1,77 : 6 (à simple), > 20 (à double), > 30 (jumelées).
Allongement statique : 7,5 % (à simple), 7,5 % (à double), 6 % (jumelées).
Allongement dynamique : 33 % (à simple), 30 % (à double), 26 % (jumelées).
Force de choc : 8,6 kN (à simple), 6,8 kN (à double), 10,5 kN (jumelées).
Construction : 40 fuseaux.
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- Matière : Polyamide
- Poids au mètre : 55 g
- Certifications : CE EN 892, UKCA, UIAA
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