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Injecteur Proportionneur Mouillant 230 L/min avec Raccords DSP40 - BYPP ADJ

Description

L'injecteur proportionneur mouillant BYPP ADJ 230 L/min est un équipement professionnel indispensable pour la lutte
contre les feux de forét et les interventions incendie.

Placé en amont de la lance, il permet d'injecter précisément des agents mouillants grace a son systeme d'aspiration
Venturi et son réglage de pourcentage ajustable de 0% a 6%, selon le modéle. Ce proportionneur est congu pour
optimiser I'efficacité de vos interventions, en permettant une utilisation simple et rapide. Il dispose d'une position rincage
qui facilite le nettoyage sans démontage, ainsi qu'un clapet anti-retour intégré pour éviter tout reflux d'eau dans le tube
plongeur.

L'injecteur est fourni avec un tube plongeur pour une installation immédiate.

Fabriqué en alliage d'aluminium léger et résistant, cet injecteur permet un dosage précis avec les réglages 0/ 0,25% /
0,5% / 1% / 3% / 6%, et fonctionne a 230 L/min sous 7 bars, offrant performance et fiabilité sur le terrain.

Caractéristiques principales :
- Débit : 230 L/min & 7 bars
- Réglage du pourcentage : 0/0,25% / 0,5% / 1% / 3% / 6%
- Position ringage pour nettoyage facile
- Clapet anti-retour intégré
- Tube plongeur fourni
- Matériau : alliage d'aluminium
- Poids : 1,6 kg
- Longueur : 218 mm
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Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél.: 04 79 68 96 64
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Idéal pour les professionnels de la lutte incendie et de la protection forestiére, I'injecteur proportionneur BYPP ADJ
combine précision, robustesse et simplicité d'utilisation, garantissant des interventions efficaces et sécurisées.

Caractéristiques

- Poids : 1.6 Kg
- Longueur : 218 mm
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