
  

MOTOPOMPE HAUTE PRESSION ESSENCE KGP150D

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/87-motopompe-essence-auto-amorcante-kpc-kgp150d.html Motopompe
essence auto-amorçante KGP150D à haute pression pour incendie

 

Description

La motopompe essence auto-amorçante KGP150D est une pompe à haute pression qui peut être utilisée pour la lutte
incendie en première intervention ou pour transvaser de l’eau. Elle est compacte et facilement transportable avec un
rendement important.

Elle est équipée d’un moteur LS208 (EURO 5) avec une puissance maximale de 4 kW à 3600 rpm et une cylindrée de
210,9 cc.

Performances :
Débit maximal : 18 m³/h
Pression maxi : 10 bars
Débit à 3 bar : 250 l/min
Débit à 6 bar : 180 l/min
Débit à 8 bar : 100 l/min
Hauteur aspiration maxi : 7 m
Granulométrie maxi : 5 mm

Caractéristiques
Dimensions : 530 x 390 x 500 mm
Poids : 26 kg
Entrée aspiration : 1 x BSP 1.5“ pouvant être équipé de raccords sur demande
Sorties refoulement : 1 x BSP 1.5“ – 2 x BSP 1“ pouvant être équipées de raccords sur demande 

Caractéristiques

- Dimensions : 530 x 390 x 500 mm
- Poids : 26 kg

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

 1 / 2

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/87-motopompe-essence-auto-amorcante-kpc-kgp150d.html


- Hauteur maximale : 100 m
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