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Descendeur autofreinant DRUID avec poignée anti-panique

    

Description

Le descendeur auto-freinant compacte et léger DRUID de CAMP est destiné aux professionnels du travail en hauteur et
du secourisme et conçu pour les cordes semi-statiques d'un diamètre compris entre 10 et 11mm.

Sa poignée dispose de la fonction de verrouillage anti-panique, qui arrête la descente en cas de pression excessive sur
la poignée par l'utilisateur.

Son mécanisme interne ainsi que sa came de verrouillage assurent une action douce sur la corde évitant son usure
prématurée et permettent l'absorption des chocs légers par un glissement fluide de la corde à l'intérieur du dispositif.

Caractéristiques techniques :
- Corps et poignée en alliage d'aluminium forgé, parties mécaniques en acier inoxydable de microfusion.
- Équipé d'un déclencheur pour permettre le glissement de la corde sous une faible charge ou sans charge.
- Dispose d'un petit anneau pour la fixation d'une corde anti-perte.

Conforme aux normes :
- EN 12841/C comme dispositif de réglage sur corde de travail pour des personnes jusqu'à 120 kg, peut être utilisé dans
des situations de sauvetage jusqu'à 200kg.
- EN 341/2A comme descendeur de sauvetage sur corde à simple, pour les personnes jusqu'à 120 kg et corde semi-
statique de 11 mm (Iridium 11mm).
- EN 15151-1 pour une utilisation en progression sur structures depuis le bas avec la technique de l'alpinisme au moyen
de cordes dynamiques de 9.9 à 11 mm.

Caractéristiques

- Dimensions : 118 x 76 x 46 mm
- Poids : 280 g
- Charge de rupture : 12 kN
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