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CORDE A DOUBLE PRO FORCE 8.6 MM LONGLIFE

https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/997-2359-corde-a-double-pro-force-86-mm-
longlife.html#/1965-couleurs_4017_60-bleu

Corde dynamique PRO FORCE 8.6mm Longlife
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Description

Légere et fluide, la corde dynamique a double PROFORCE 8.6mm est destinée aux ascensions dans les grandes voies,
les falaises et les cascades de glace.

Technique et robuste pour soutenir les efforts les plus difficiles, elle posséde une force de choc basse et un nombre de
chutes élevé.

Elle bénéficie de la technologie Longlife qui améliore sa fluidité et sa souplesse et la protége de la poussiere et de la
saleté.

Le traitement optionnel Acqua Stop’ avec un composé chimique hydrophobe de chaque fil de gaine a haute température
avant la fabrication de la corde 'empéche de se charger en eau et augmente sa résistance a l'abrasion.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 46.5g/m

- Pourcentage de la gaine : 40%

- Nombre de chutes : 9

- Force de choc : 540 daN

- Allongement dynamique : 31.7 %
- Allongement statique : 10%

- Résistance rupture : 1515 daN

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél.: 04 79 68 96 64


https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/997-2359-corde-a-double-pro-force-86-mm-longlife.html#/1965-couleurs_4017_60-bleu
https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/997-2359-corde-a-double-pro-force-86-mm-longlife.html#/1965-couleurs_4017_60-bleu

N SECURHIT

Caractéristiques

- Diameétre : 8.6 mm
- Matiére : Polyamide
- Certification : CE 89/686/CEE - EN 892 - UIAA
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